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I. — HISTORIQUE SOMMAIRE

Le lecteur est renvoyé a la Faune de Stitz (1939, pp. 42-51) pour une révi-
sion plus détaillée, avec figuration des nids autrefois classiques (Miss FIELDE,
1905, VIEHMEYER, 1916...). On a tendance aujourd’hui a revenir a des four-
miliéres plus simples, telles celle de JANET (1897) ou I'aréne de ForeL qui
date de la méme époque, mais en réalisant diverses améliorations par rap-
port aux modeéles initiaux de ces auteurs.

(’est Lussock (1883) qui a publié¢ le premier une description de nid
d’élevage, parallélépipéde en bois avec cavité couverte d’une plaque de verre.
On renonce de plus en plus au bois dans ce genre d’habitation. Le bois moi-
sit facilement s’il est humide, est rongé par les xylophages s’il est sec, et beau-
coup d’espéces tolérent mal ce substrat. Tout au plus peut-on 'employer
pour des reines qui fondent normalement leur société au contact d’un souche
ligneuse (Formica gagates, Camponotus herculeanus, lateralis, truncatus, divers
Leplothoraz...).

ForeL (1894) propose un anneau en poudre de platre, d’ou les Fourmis
ne peuvent pas sortir. Son diamétre varie de 4 a 15 cm selon le nombre et
la grosseur des individus. Cela est commode pour observer, par exemple,
des Formica rufa durant peu de jours. Mais les Insectes, a la longue, sup-
portent mal le platre, qui les desseéche, les salit et ne peut servir de substra-
tum pour les larves. De plus, I'absence d’issue vers I'extérieur est incom-
mode.

Ch. JaneT (1897) utilise encore le platre, mais en parallélépipéde moulé,
avec trous de sortie, réservoir d’eau et glaces transparentes au-dessus. Nous
allons prendre pour type, ci-dessous, un nid Janet modifié. WasmanN (1910)
emploie un nid analogue, mais & galeries plus compliquées.

Les appareils de Miss FieLpE (1905) et de VIEHMEYER (1916) compren-
nent un plancher et un toit en verre, les cotés sont en bois. Une coupelle
d’eau posée sur le plancher entretient 'humidité de I'air du nid.

Brun (1912) propose une caissette de bois contenant quelques centi-
métres d’épaisseur de sable, dans lequel on a aménagé des galeries, aboutis-
sant 4 un tube de sortie,

Kutter (1920) perfectionne l'aréne de Forer en utilisant une caisse
relativement large, 4 bois imprégné d’huile pour empécher les ouvriéres de
sortir. Le plancher est entouré d’un rectangle de sable, ou de terre végé-
tale, ot 'on peut planter des végétaux, ce qui rapproche du biotope naturel.
L’épaisseur de sable est de 2 cm. Cette aréne de KUTTER rend de réels ser-
vices pour les Formica.

II. — EXEMPLES DE MODELES PRATIQUES,
TRES EMPLOYES ACTUELLEMENT

Pour de petites sociétés, ne dépassant guére 200 § ( Leplothoraz, Ponera...),
le dispositif le plus simple est souvent le meilleur. Au fond d'un cristalli-
soir, on met une couche de sable, ou de petits trous sont ménagés pour les
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