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bon conducteur de la chaleur) percée de peu de trous, et de donner a cet appareil une trés
grande surface et une épaisseur encore un peu moindre. On peut observer ainsi les meeurs
des fourmis a travers le verre, dans leur intimité, car I'étroitesse de leur boite les force a se
servir du verre comme paroi de toutes leurs cases. En mettant 'appareil au soleil, on leur
permet d'y trouver deux températures différentes grace a la feuille médiane. On n'ouvre les
volets que pour les observer. On les nourrit par la mangeoire. D.Une modification trés
simple de cet appareil est une boitel en fer blanc de méme forme ayant ses deux grandes
faces vitrées et distantes d'un centimétre au plus, sans feuille médiane, sans coté ouvrable,
Un trou fait dans un des cotés sert & adapter une mangeoire. Cela convient a des fourmi-
lieres de petites espéces ; il faut étre trés prudent et éviter une trop forte chaleur, surtout
le soleil. Deux feuilles de carton servent a couvrir le verre. L'humidité s'y conserve seule-
ment trop bien et la moisissure s'y met facilement. E. Arénes de gypse. C'est le meilleur
procédé que j'aie trouvé pour I'éducation des fourmis de taille petite ou moyenne. Le gypse
en poudre trés fine ne nuit aucunement aux fourmis, mais si 'on en fait un mur un peu élevé
et vertical en le comprimant et en le modelant avec les doigts (ce qui est facile, car cette
poudre est trés cohérente), il leur est impossible de l'escalader, car chaque fois qu'elles
tentent de le faire, le gypse s'éboule et elles tombent a4 la renverse toutes blanchies ; cet
insucces les dégoiite bientot et elles renoncent a leur essai. Seuls des T. caespitum ont réussi
a faire des tunnels dans mes murs de gypse (voy. architecture hors des nids). Je dispose un
_mur pareil en aréne sur une planche ; je dépose au milieu de cette arénel un peu de terre
recouverte ou non d'un morceau de verre ; celui-ci est alors recouvert a son tour d'une feuille
de bois ou de carton. Je mets ensuite mes fourmis dans l'aréne formée par le mur de gypse,
et je les laisse s'y établir a leur guise. Je puis agrandir, rapetisser, ouvrir mon aréne a
volonté ; je puis aussi la mettre en communication avec un appareil comme ceux décrits sous
les rubriques C et D ; c’est méme le moyen le plus simple de faire entrer les fourmis d'elles-
»mémes dans ces derniers. On peut faire aller les fourmis 1a ot I'on veut ; il suffit d'entretenir
de l'eau, de la terre humide, dans l'endroit ot l'on désire qu'elles se rendent (dans
'appareil p. ex.) tandis qu'on laisse le reste se dessécher ; on est sir que les fourmis iront
toutes 1a ot sera I'humidité. Une aréne de gypse remplace souvent avec avantage la man-
geoire en treillis de fer d'un appareil. Une seule précaution a prendre est d'éviter avec soin
que le gypse se mouille, car alors il devient compact et les fourmis peuvent passer dessus.
" C'est pour cela que ces appareils ne peuvent rester dehors en permanence a cause de la
pluie. ?) : — T
1) P. S. (1919). Plus tard des grands progrés ont été faits. Dés 1874 Sir John Lubbock a commencé
gces observations sur les moeurs des fourmis, Ses nids artificiels se composaient d’'un cadre en bois situé entre
deux feuilles de verre, I'une cimentée en cadre et servant de plancher, l'autre mobile et servant de plafond.
Lubbock donna de la terre & ses fourmis pour batir leur nid. Il leur servait la nourriture par en haut en les
laissant sortir dans une aréne, Wasmann a modifié la chose en faisant communiquer deux nids de Lubbock
entre eux par un tube, I'un des nids servant de mangeoire.
En 1893 Charles Jamnet inventa ses célebres nids artificiels, batis en platre, pour les fourmis. On les
a vus dans diverses expositions contenant des fourmiliéres vivantes, visibles pour le public au travers du
verre dont les nids sont couverts. Fort ingénieux, ces nids Janet contiennent différents appartements, man-
geoires, etc. Ils imitent souvent les nids naturels, sont trés solides et peuvent étre humectés sans contenir de
terre, Mais ils n'évitent pas encore la moisissure,



